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URBAN 10

Apilabilidad

La il URBAN 10 ere fa posiblidad de spilar hasta 5 il de forma estandard, con oin pala
La arquitectura abierta que define
el disefio de Urban Block le permite
ser Util y cdmoda siempre.

Encaja perfectamente en cualquier
espacio: despacho, zona de reunio-

: : nes, sala de espera, comedor o ca-
- feteria. Gracias a su versatilidad,
“ - ofrece multitud de confi guraciones
y soluciones.
Peso maximo en sillas con uso de Pala de escritura
SILLAS 4 PATAS CON PALA SILLAS (CON PALA GIRATORIA 360°)

Con peso superior a15 Kg. Con usuario sentado, Con peso superior a 2,5 Kg. Con usuario sentado,
Sin usuario sentado, la silla resistencia maxima de la pala Sin usuario sentado, la silla resistencia maxima de la pala

vuelca. de escritura 40 Kg. vuelca. de escritura 15 Kg.
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Respaldo y asiento Combinaciones de estructura disponibles

Polipropileno M

00 10 21 24

\__/ carcasa Blanca

N
a
w
G

* Estructura: * Estructura: * Estructura: * Estructura:
Blanca Negra Aluminizada Cromada
* Marco: * Marco: * Marco: * Marco:
g Blanco Negro Aluminizado Negro
* Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior:
‘ Blanca Blanca Blanca Blanca

‘ Carcasa Negra

Asiento

Tapizado T - Newport

4

Tapizado D - Felicity

* Estructura: * Estructura: * Estructura: * Estructura:
Blanca Negra Aluminizada Cromada
* Marco: * Marco: * Marco: * Marco:
Blanco Negro Aluminizado Negro
* Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior:
DN Dl4 D21 D16 D13 D18 D15 D22 D12 Negra Negra Negra Negra

Tapizado M - Step & Step Melange

@ . ' ‘ Carcasa Gris / Mostaza / Pistacho / Azul / Teja

M92

M14

* Estructura: * Estructura: * Estructura: * Estructura:
Blanca Negra Aluminizada Cromada

* Marco: * Marco: * Marco: * Marco:
Blanco Negro Aluminizado Negro

* Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior:

Blanca Negra Negra Negra
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Apilabilidad

La silla URBAN 20 tiene la posibilidad de apilar hasta 20 sillas en el carro de
apilamiento y de hasta 4/5 sillas de forma estandard.

20 unidades

4 unidades
-- 1035 ----

5unidades

ng
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Combinaciones de estructura disponibles Respaldo y asiento

<> Carcasa Blanca ‘ Carcasa Negra . . . ‘ ‘ Carcasa Gris / Mostaza / Pistacho / Azul / Teja

Polipropileno

00 10 2 2 25 13 13

* Estructura: * Estructura: * Estructura: * Estructura: * Estructura: * Estructura:
Cualquier acabado Cualquier acabado Blanca Negra Aluminizada Cromada
* Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior: R
Blanca Negra Blanca Negra Negra Negra Asiento
* Brazo: * Brazo: * Brazo: * Brazo: * Brazo: * Brazo:
Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Tapizado T - Newport

60 T68 T64 T84

T85 T8l To1 70 86

89 87 82

Tapizado D - Felicity
on D4 D21 D6 D13 D8

Tapizado M - Step & Step Melange

M7 M75

Mo2 M2 M76 M78 Mo4 MO0 Mol

M7 M24 M0 MI5 M20 M23

M4 M22 M9

D22 D2

‘PINCHE AQUI PARA CONFIGURAR SILLA URBAN BLOCK
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H DESCRIPCION

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el, se

coloca un tejido eléstico compuesto de poliester en un 64%y un 36%

de poliamida, facilitando la transpiracién de la espalda.
Asiento:

- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio

- Tapizado con acolchado ergondmico (40 kg/m] inferior en

diferentes acabados.

Brazos: Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.)

reforzados con fibra de vidrio.

Estructura fabricada con tubo cilindrico de Acero laminado en
caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras

de espesor en acabados: Aluminizado, blanco, negro 6 cromado.

Incluye protector de apilamiento.

B RESPALDO
(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)

W ASIENTO
POLIPROPILENO [P.P)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)

B COMPLEMENTOS

1 I

Rejila opcional  de varila  Pala de escritura opcional en
calibrada, @ 5 mm, con soportes  fendlico de 13 mm de espesor,
de @ 7 mm aluminizado, blanco e puede colocar a derecha 6
onegra. izquierda

Pinza de unién en Polipropileno
[PP| de 5 mm de espesor

¥ APILABILIDAD

4 i |4 it F i

Posibilidad de apilar hasta 5 sillas

Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio
Modelos con brazos de polipropileno [P.P]y modelos sin Brazos.
Pala de Escritura opcional en modelo sin brazos

Asiento ergondmico en diferentes acabados

blanco, aluminizadoy negro

Protectores para apilamiento

Tubo cilindrico de acero en diferentes acabados: Aluminizado, blanco, negro
6 cromado

®
®
®
@ Marco de aluminio inyectado en acabados @ [
®
®
®

Conteras y tapones en acabado gris grafito con fieltro antideslizante.

N MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm
Profundidad total: de 535 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

\
" ] 59 e
s “ =T 5=
52 55 52 535
-
-
-

B DESCRIPCION

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre
el se coloca un tejido elastico compuesto de poliester en un
64% y un 36% de poliamida, facilitando la transpiracién de la
espalda.

Asiento:

- Polipropileno (P.P] con el 40% fibra de vidrio

- Tapizado con acolchado ergonémico inferior (40 ka/m?) en
diferentes acabados.

Brazos: Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno
(PP reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado
o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas standard.
Elevacion a gas con Mecanismo basculante: Permite una
inclinacién del respaldo de 10° y regulacién de presién en
5 posiciones. Ruedas huecas opcionales para las bases de

aluminio.

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)

B ASIENTO
POLIPROPILENO (P.P)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)

silenciosa hueca con rodadura de teflén - 0 65 mm

'Y ® W rodadura de teflén - @ 65 mm. Opcional: Rueda
silenciosa hueca con rodadura de teflén - 8 65 mm

hueca con rodadura de teflén - @ 65 mm

Poliamida Negra - @ 67,5 cm. Rueda silenciosa negra-

rodadura de teflon - @ 65 mm

» ® m  Poliamida Blanca - 8 67,5 cm. Rueda silenciosa
negra-rodadura de teflén - @ 65 mm

Aluminio pulido - @ 67,5 cm. Rueda silenciosa negra
rodadura de teflon - @ 65 mm. Opcional: Rueda

Alminio blanco - 8 67,5 cm. Rueda silenciosa negra

Aluminio aluminizado - @ 67,5 cm. Rueda silenciosa negra
rodadura de teflon - @ 65 mm. Opcional: Rueda silenciosa

<
© o

(D) Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio
(2) Modelos con brazos de polipropileno (PP)y modelos sin Brazos.
(3) Asiento tapizado, con acolchado ergonémic interior, en diferentes acabados
(@) Marco de de aluminio inyectado en acabados: @)
blanco, aluminizado y negro
® Elevacion a gas

@Mecanismo Basculante: Permite una inclinacién del respaldo de 10° y
regulacion de presion en 5 posiciones

(7) Basede 067,5cm, enacabados de: poliamida negra, poliamida blanca, aluminio
i S ST

y
Ruedas silenciosas de 0 65 mm
m MEDIDAS
Altura Total: de 840-950 mm

Anchura Total: de 675 mm
Profundidad total: de 675 mm

Altura Asiento: de 420-530 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

n < 5 R\
3 i % “ 5
g g3 ]
i it 0
o5 a5 as as
B MECANISMO BASCULANTE
Inclinacion del
respaldo de 10°y
regulacién de presion
en (5 posiciones)

H DESCRIPCION
Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop
sobre el se coloca un tejido eldstico compuesto de
poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando
la transpiracion de la espalda.
Asiento:
- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
- Tapizado con acolchado ergonémico (40 ka/m’)
inferior en diferentes acabados.
Brazos: Posibilidad de incorporar brazos de
Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.
Estructura: 4 Apoyos en cruz: Base de @ 67,5 cm con
4 apoyos en cruz, Apoyo central giratorio, fabricada
con tubo cilindrico de Acero laminado en caliente de
50 mm y de 1,5 mm de grosor con recubrimiento de
pintura epoxi en diferentes acabados, de 90 micras
de espesor. Los brazos disponen de apoyo de soleta

antideslizante.

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)

B ASIENTO
POLIPROPILENO (P.P)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)

B BASES

” I Tubo de acero negro
> NS Base de 4 pies Cromada -g67.5 cm
= = Soleta antideslizante

I Tubo de acero Blanco
A " Basede4 piesBlanca- 067.5cm
= = Soleta antideslizante

I Tubo de acero Aluminizado
— Base de 4 pies Aluminizada - 0575 cm
Soleta antideslizante

Tubo de acero negro
Base de 4 pies Negra - 067,5cm
Soleta antideslizante

(D) Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio
(2) Modelos con brazos de polipropileno [P-P)y modelos sin Brazos.
(3) Asiento opcional tapizado, con acolchado ergonémico interior, en diferentes acabados

(@) Marco de de aluminio inyectado en acabados @]
blanco, negro y aluminizado

(G T—

(®) Tubo de 050 mm de aceroy e= 1,5 mm en acabados negro, aluminizadoy
blanco

(7) Base de 0 67.5 cm, con & apoyos en cruz, realizada en aluminio en acabados:
aluminizado, blanco, negroy negro/pulido. Los brazos disponen de apoyo de soleta
antideslizante

® MEDIDAS
Altura Total: de 870 mm Altura Asiento: de 4270 mm
Anchura Total: de 520 mm

Profundidad total: de 520 mm

Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm
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B DESCRIPCION
Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre el
se coloca un tejido eldstico compuesto de poliester en un 64% y un
36% de poliamida, facilitando la transpiracion de la espalda.
Asiento:
- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
- Tapizado con acolchado ergonémico (40 kg/m?) inferior en
diferentes acabados.
Brazos: Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.)
reforzados con fibra de vidrio.
Estructura: Base giratoria con sistema anti-retorno, fabricada
con tubo cilindrico de Acero laminado en caliente, moldeado,
chafado y conificado (de 26 mm a 17 mm) de 2,5 mm de grosor
con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en

diferentes acabados: Aluminizado, blanco 6 cromado.

*Se aconseja el uso de la silla con niveladores oscilantes en
suelos duros

® RESPALDO
(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)
B ASIENTO

POLIPROPILENO (P.P)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)

B BASES

Tubo de acero moldeado y conificado
Cromado - 52x52 cm
Niveladores oscilantes

Tubo de acero moldeado y conificado
i i Blanco - 52x52¢m
i Niveladores oscilantes

/\ Tubo de acero moldeado y conificado

Atuminizado - 52x52 cm
1 Niveladores oscilantes

T
=
7
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Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

Modelos con brazos de polipropileno (P.P)y modelos sin Brazos.

Marco de de aluminio inyectado en acabados
blanco, aluminizado y negro

Sistema auto-retorno

®
®
(@) Asiento ergonomico en diferantes acabados
®
®

@ Tubo de acero moldeado y conificado en diferentes acabados:
Aluminizado, blanco 6 cromado

(@ Conteras  tapones en acabaco gris grafito

® MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm  Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad total: de 52 mm Profundidad Asiento: de 450 mm

Altura Asiento: de 470 mm

) 5 R\
) =
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H DESCRIPCION

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop sobre
el se coloca un tejido eldstico compuesto de poliester en un 64%
yun 36% de poliamida, facilitando la transpiracion de la espalda.
Asiento: Tablero contrachapado de 10 mm de espesor de madera
Lacada de Haya conformada a laminas con disposicién alterna
de las fibras [perpendicular y transversall, sobre él se coloca un
asiento de inyeccion de espuma foamizada (40 kg/m?, tapizado
en diferentes acabados.

Estructura patin: fabricada con tubo cilindrico de Acero
laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura
epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Brazos

de Polipropileno (P.P] reforzados con fibra de vidrio

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)

B ASIENTO
MADERA DE HAYA LACADA
i nj
b ]

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL)

Posibilidad de apilar hasta 4 sillas

MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 mm

Profundidad total: de 560 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

Y
@

-om -

(1) Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio
(@ Modelo con brazos de polipropilen P.P)

(® Asiento tapizado, con acolchado ergonémico interior, en diferentes.
acabados

(@) Tubo cilindrico de acero en diferentes acabados: Aluminizado, blanco,
negro 6 cromado

(®) Conteras y tapones en acabado gris grafito

® MEDIDAS
2 <
= o |
52 Z 5 5

B DESCRIPCION

Respaldo perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop
sobre el se coloca un tejido eldstico compuesto de
poliester en un 64% y un 36% de poliamida, facilitando
la transpiracién de la espalda.

Asiento:

- Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio

- Tapizado con acolchado ergonémico (40 kg/m?) inferior
en diferentes acabados.

Brazos:

Posibilidad de incorporar brazos de

Polipropileno (P.P) reforzados con fibra de vidrio.

Estructura fabricada con tubo cilindrico de Acero
laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de
pintura epoxi de 90 micras de espesor en acabados:
Aluminizado, blanco 6 cromado. Ruedas de

45 mm de didmetro con rodadura de teflon

RESPALDO ‘

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL]

(D) Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

ASIENTO
POLIPROPILENO (P.P)

- (@) Asiento ergonémico en diferentes acabados

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS PAGINA FINAL) March daidg aluminko Injectide,en scabiadoe

(@) Modelos con brazos de polipropileno (P.P)y modelos sin Brazas.

blanco, aluminizado y negro

cromado

@ Tubo cilindrico de acero en diferentes acabados: Aluminizado, blanco 6
B RUEDAS ®

Ruedas de 45 mm de diametro con rodadura de teflon

Ruedas de 45 mm de didmetro
con rodadura de teflon

B MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm Altura Aslento: de 470 mm

Anchura Total: de 520 - 590 mm  Anchura Asiento: de 460 mm

Profundidad total: de 535 mm Profundidad Asiento: de 450 mm
H MEDIDAS

2\ " »

oy s sl 5
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Tapizados de Respaldo y asiento

Asiento
Tapizado T - Newport

Tapizado M - Melang & Step

Tapizado N - Portus B

Tapizado A - Synergy

Tapizado D - Felicity

0060 00

Tapizado R - Rhythm

Tapizado H - Harlequin

00 00000 O o

Tapizado V - Valencia

® O 0000

Respaldo De Tejido Técnico

Tapizado R - Rhythm

Tapizado H - Harlequin

PINCHE AQUI PARA CONFIGURAR SILLA URBAN PLUS

Tapizado Q - Spin

Tapizado String

Combinaciones de estructura disponibles

5
J [
(_/ Marco Blanco Marco Negro

* Estructura: * Estructura: * Estructura: * Estructura:
Blanca Negra Aluminizada Cromada

* Marco inferior: * Marco inferior: * Marco inferior: * Marco inferior:
Blanco Negro Aluminizado Negro

* Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior: * Tapa inferior:

Blanca Negra Negra Negra
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