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ALMACENAJE
MADERA

ARMARIO MODULAR ANCHO 900

ARMARIO MODULAR ANCHO 800 Y 1000

LIBRERÍA MODULAR GROSOR 25 Y 40 mm

ESTANTERÍA 2020

ARMARIO SERIE BLOCK

ARMARIO SERIE CUBIC

TAQUILLAS

CAJONERAS Y MUEBLES AUX.

ON TIME

ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS



Armario modular 900

ARMARIO 
MODULAR 900
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Armario modular 900

ARMARIOS BAJOS

ARMARIOS MEDIOS

ARMARIOS ALTOS
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Armario modular 900

ACABADOS
Techos, puertas y frentes

Puertas en CRISTAL

Laterales, estantes  y suelos

Caviar Cerezo Acacia Haya Arce Gris

Caviar Cerezo Acacia Haya Arce Gris

Roble Roble HM Arcilla Antracita Blanco Nogal 17

Roble Roble HM Arcilla Antracita Blanco Nogal 17

Translúcido Transparente
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Armario modular 800 Y 1000

ARMARIO MODULAR 
800/1000
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Armario modular 800 Y 1000
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AR831 AR131
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AR834 AR134
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AR872 AR882TAR83
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ARMARIOS MODULARES - ALTURA 185 cm

ARMARIOS MODULARES - ALTURA 222 cm

ARMARIOS MODULARES - ALTURA 78 cm

ARMARIOS MODULARES - ALTURA 74 cm

ARMARIOS MODULARES - ALTURA 113 cm

ARMARIOS MODULARES - ALTURA 150 cm

MODULOS SIN TAPA - ALTURA 75,5 cm y 110,5 cm

Ancho 80 cm

Ancho 80 cm

Ancho 100 cm

Ancho 80 cm Ancho 100 cm

Ancho 80 cm. Ancho 100 cm

Ancho 80 cm Ancho 100 cm

Ancho 80 cm

Tapas para modulos sin tapa

Ancho 80 cm.

Modulos sin tapa - Altura 75,5 cm Modulos sin tapa - Altura 110,5 cm

Tapas para modulos sin tapa

Ancho 100 cm.

Modulos sin tapa - Altura 75,5 cm Modulos sin tapa - Altura 110,5 cm
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CARACTERÍSTICAS

Tapa de melamina de 25 mm de espesor

Estantes de melamina de 25 mm de espesor o estantes metálicos de acero 

de 0,8 mm de espesor aluminizados con doble rail inferior.

Laterales de melamina de 19 mm de espesor

Trasera Vista de 16 mm para zonas de paso.

Estructura desmontable

Bombín con posicionamiento de apertura y cierre

Capacidad optimizada para documentos múltiplos DIN-A4

Tiradores de superficie en inyección de Zamak

Regulación de estantes en diferentes posiciones cada 32 mm.

Pie antihumedad con niveladores.

Nivelación interior 4 niveladores. Facilidad de acceso.

Disponibilidad total de superficie libre de obstáculos

· Modelo con puertas:

Puertas batientes fabricadas en melamina de 16 mm

Bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre.

Bisagras de accionamiento silencioso con cierre amortiguado incorporado

opcional que permite cerrar la puerta de forma suave.

Sistema de cierre mediante fallebas planas laterales con desplazamiento

longitudinal.

· Modelo con Cajón archivo:

Guías telescópicas de cojinetes de bolas fabricadas en acero con extracción

total y con tratamientos de pre-galvanizado, pasivizado y sellado electrolítico

de resistencia en atmósfera salina. 

Frontal de cajón archivo fabricado en melamina de 16 mm

Cajones y cubeta con cuerpo de material termoplástico resistente de color

negro.

Cierre con sistema antivuelco, impidiendo la apertura de más de un cajón 

a la vez .

Blanco Aluminizado/Blanco

Blanco/Acacia

Aluminizado/Roble

Blanco/RobleBlanco/Castaño

Aluminizado/CastañoRoble Castaño Fresno

MELAMINA - TODO UN COLOR MELAMINA - COMBINACIÓN DE DOS COLORES
ACABADOS 

Acacia Gris Coco Negro

1

5

3

7

2

6

4

8

9

10

11

12

14

13

17

15

19

20

18

16

CARACTERÍSTICAS

Tapa de melamina de 25 mm de espesor

Estantes de melamina de 25 mm de espesor o estantes metálicos de acero 

de 0,8 mm de espesor aluminizados con doble rail inferior.

Laterales de melamina de 19 mm de espesor

Trasera Vista de 16 mm para zonas de paso.

Estructura desmontable

Bombín con posicionamiento de apertura y cierre

Capacidad optimizada para documentos múltiplos DIN-A4

Tiradores de superficie en inyección de Zamak

Regulación de estantes en diferentes posiciones cada 32 mm.

Pie antihumedad con niveladores.

Nivelación interior 4 niveladores. Facilidad de acceso.

Disponibilidad total de superficie libre de obstáculos

· Modelo con puertas:

Puertas batientes fabricadas en melamina de 16 mm

Bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre.

Bisagras de accionamiento silencioso con cierre amortiguado incorporado

opcional que permite cerrar la puerta de forma suave.

Sistema de cierre mediante fallebas planas laterales con desplazamiento

longitudinal.

· Modelo con Cajón archivo:

Guías telescópicas de cojinetes de bolas fabricadas en acero con extracción

total y con tratamientos de pre-galvanizado, pasivizado y sellado electrolítico

de resistencia en atmósfera salina. 

Frontal de cajón archivo fabricado en melamina de 16 mm

Cajones y cubeta con cuerpo de material termoplástico resistente de color

negro.

Cierre con sistema antivuelco, impidiendo la apertura de más de un cajón 

a la vez .

Blanco Aluminizado/Blanco

Blanco/Acacia

Aluminizado/Roble

Blanco/RobleBlanco/Castaño

Aluminizado/CastañoRoble Castaño Fresno

MELAMINA - TODO UN COLOR MELAMINA - COMBINACIÓN DE DOS COLORES
ACABADOS 

Acacia Gris Coco Negro

1

5

3

7

2

6

4

8

9

10

11

12

14

13

17

15

19

20

18

16
CARACTERÍSTICAS

Tapa de melamina de 25 mm de espesor

Estantes de melamina de 25 mm de espesor o estantes metálicos de acero 

de 0,8 mm de espesor aluminizados con doble rail inferior.

Laterales de melamina de 19 mm de espesor

Trasera Vista de 16 mm para zonas de paso.

Estructura desmontable

Bombín con posicionamiento de apertura y cierre

Capacidad optimizada para documentos múltiplos DIN-A4

Tiradores de superficie en inyección de Zamak

Regulación de estantes en diferentes posiciones cada 32 mm.

Pie antihumedad con niveladores.

Nivelación interior 4 niveladores. Facilidad de acceso.

Disponibilidad total de superficie libre de obstáculos

· Modelo con puertas:

Puertas batientes fabricadas en melamina de 16 mm

Bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre.

Bisagras de accionamiento silencioso con cierre amortiguado incorporado

opcional que permite cerrar la puerta de forma suave.

Sistema de cierre mediante fallebas planas laterales con desplazamiento

longitudinal.

· Modelo con Cajón archivo:

Guías telescópicas de cojinetes de bolas fabricadas en acero con extracción

total y con tratamientos de pre-galvanizado, pasivizado y sellado electrolítico

de resistencia en atmósfera salina. 

Frontal de cajón archivo fabricado en melamina de 16 mm

Cajones y cubeta con cuerpo de material termoplástico resistente de color

negro.

Cierre con sistema antivuelco, impidiendo la apertura de más de un cajón 

a la vez .

Blanco Aluminizado/Blanco

Blanco/Acacia

Aluminizado/Roble

Blanco/RobleBlanco/Castaño

Aluminizado/CastañoRoble Castaño Fresno

MELAMINA - TODO UN COLOR MELAMINA - COMBINACIÓN DE DOS COLORES
ACABADOS 

Acacia Gris Coco Negro

1

5

3

7

2

6

4

8

9

10

11

12

14

13

17

15

19

20

18

16

Armario modular 800 Y 10008 www.pinamobiliario.com

http://www.pinamobiliario.com


Armario modular 800 Y 1000

Bisagras con cazoleta de Ø35 mm. 
Montaje rápido, robusta y fácil regulación 
(Para otras opciones de Bisagra, consultar 
con Dep. Comercial).

Lejas de Melamina o Metálicas para 
uso de carpetas colgantes.

Regulación de altura

Cajón Archivo para carpetas suspendidas Carpeteros extraibles para carpetas 
suspendidas

Pie anti-humedad con Niveladores Ocultos Acceso interior a Niveladores

Sistema antivuelcoFalleba (Para otras opciones de falleba, 
consultar con Dep. Comercial).

Trasera Vista de 16mm en todos los 
modelos

Tiradores de aluminio:
-Melamina Blanca o Acacia: tirador acabado blanco.
-Melamina Blanca / Acacia: tirador acabado blanco.
-Resto melamina: tirador acabado aluminizado.

Reguladores

Bloqueo
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Armario Puertas Correderas

ARMARIO PUERTAS 
CORREDERAS

Los armarios de puertas correderas son ideales cuando se
pretende conseguir una integración perfecta del mueble con
el espacio. Permiten optimizar espacio gracias a sus puertas
correderas y su gran espacio interior útil.

Estructura de melamina, con laterales interiores mecanizados
permitiendo situar los estantes y accesorios a la altura deseada;
las puertas correderas incluyen cerradura y tirador.
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Armario Puertas Correderas

Modelo Armarios con puertas correderas

Carcaterísticas 
Técnicas

• Tapa de melamina de 25 mm de espesor
• Laterales de melamina de 19 mm de espesor
• Estantes de melamina de 25 mm de espesor o estantes metálicos de acero de 0,8 mm de espesor aluminizados con doble rail inferior.
• Regulación de estantes en diferentes posiciones. Capacidad optimizada para documentos múltiplos DIN-A4
• Trasera Vista para zonas de paso en diferentes acabados:

• Trasera Vista de melamina  16 mm.
• Para Proyectos: Trasera Vista Removible de melamina de 10mm + foam de 2mm tapizado en diferentes acabados: Tapizados T, D, M y A. 

• Nivelación interior 4 niveladores. Facilidad de acceso.
•
• Puertas correderas fabricadas en melamina de 19 mm con sistema de cierre soft-close:

• 2 modelos de cierre:
• Bombín con posicionamiento de apertura y cierre
• Cierre de seguridad con combinación de 4 digitos.

• 2 modelos de Tiradores:
•
•

Apoyos • Pie antihumedad con niveladores.

Dimensiones

Ancho 120 cm Ancho 160 cm

Dimensiones Totales:
Altura: 740 / 1130 / 1500 mm

Anchura: 1200 mm
Profundidad: 450 mm

Dimensiones Totales:
Altura: 740 / 1130 / 1500 mm

Anchura: 1600 mm
Profundidad: 450 mm
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45 120

15
0

45 120

74

45 160
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45 160

15
0

45 160
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Armario Puertas Correderas
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M91 M71 M75M12 M94M92 M90M76 M78

M10 M15 M23M24M19 M17 M20M22M14

D21D14 D15D13 D22 D12D18D16D11

A25A27 A18A20 A16 A22A13A17A11

Melamina

Melamina

Melamina

Tapizado T

TAPA Y PUERTAS

BASE, LATERALES Y LEJAS

TRASERA

BLANCA

BLANCA

ACACIA

ACACIA

ROBLE

ROBLE

CASTAÑO

CASTAÑO

NEGRO
ANTIHUELLA

NEGRO

ACABADOS

Zamak Aluminio (opcional)

Bombín con apertura y cierre Cierre con Combinación - 4 dígitos

Tiradores Encastrados
Zamak

TIRADORES DE SUPERFICIE

CERRADURAS

ALUMINIZADO ALUMINIZADONEGRO NEGRO NEGRO

NEGROCROMADO

BLANCO BLANCO BLANCO

GRIS COCO

GRIS COCO

FRESNO

FRESNO

BLANCA ACACIA ROBLE CASTAÑO NEGROGRIS COCO FRESNO

Tapizado M

Tapizado D

Tapizado A

BAJO PROYECTO
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Librería modular

LIBRERÍA MODULAR
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Librería modular

Caviar Cerezo Acacia Haya Arce Gris

Roble Roble HM Arcilla Antracita Blanco Nogal 17

Plata

PARA LÓS MÓDULOS DE 40 mm LOS ACABADOS SON: 
CAVIAR, CEREZO, BLANCO Y NOGAL 17
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Estanterías 2020

LIBRERÍA 2020

8 www.pinamobiliario.com

http://www.pinamobiliario.com


Estanterías 2020

MODULARIDAD
Formada por una estructura metálica de tubo metálico 20 x 
20 mm para dotarla de estabilidad y firmeza con numerosos 
accesorios construidos en melamina de 19mm en múltiples 
acabados y colores, convierten a la librería 2020 es una de las 
más preferidas para los entornos creativos.
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Estanterías 2020

ACCESORIOS

BUCKET S BUCKET M BUCKET L CAJÓN S CAJÓN M CAJÓN L ARMARIO XS

ARMARIO S ARMARIO M ARMARIO L ARCHIVO S ARCHIVO M ARCHIVO L DIVISORIA
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Estanterías 2020

Bastidores
Pintura metálica

Negro text. Grafito Plata Liso Gris Blanco Liso

Pintura metállica con incremento de precio

Azul Deep Terracota Rosa Pastel Gris Arcilla Verde Oliva Verde Arcilla Mostaza Azul Turquesa

Accesorios / Melamina

Caviar Cerezo Acacia Haya Arce Gris Roble Roble HM Gris Arcilla

Grafito Nogal 17 Azul Deep Verde Oliva Verde Arcilla Terracota Rosa Pastel Amarillo Blanco
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Block

BLOCK
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Block
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BLOCK 20

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN
Sobre-tapa vista de 10 mm de espesor en melamina .

Cajón de aluminio anodizado.

Perfiles embellecedores de aluminio anodizado 

Pies de aluminio inyectado con nivelador y soleta antideslizante

Puerta correderas de melamina ó cristal de 4 mm de espesor con marco de aluminio 

Leja interior fija de 19 mm de espesor

Trasera vista de 16 mm de espesor en melamina.

Block 20 módulos 2 huecos-1 puerta

Block 20 módulos 3 huecos-2 puertas

Altillo de vidrio laminado de seguridad de 5+5 mm, fenólico de 13mm ó melamina de 
19mm, apoyado sobre un soprte de aluminio inyectado en acabado pulido.

(ver ficha de acabados)ACABADOS BLOCKS

Transparente

ACABADOS ALTILLO

Melamina (19 mm) Fenólico (13 mm)

Translúcido Blanco NegroBlanco BlancoCastañoAcacia Roble Fresno Negro

Cristal

50 cm

32

156 cm

49

49

32 49

50 cm

71

32

157 cm

49

49

32 49

50 cm

32

49

49

105 cm

32

50 cm

71

32

49

49

105 cm

32
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,9

57
,9

57
,9

1 2 

3 
4

5

6

7 8
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BLOCK 30

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

Sobre-tapa vista de 10 mm de espesor en melamina

Perfiles embellecedores de aluminio anodizado

Pies de aluminio inyectado con nivelador y soleta antideslizante

Pata central retranqueada de aluminio inyectado con nivelador y soleta antideslizante

Perfil inferior de aluminio de refuerzo en los modelos de 156cm y 232 cm de largo

Leja de melamina interior fija de 25 mm de espesor.

Tirador de aluminio inyectado, con cerradura

Puerta de melamina de 16 mm de espesor ó cristal de 5 mm de espesor, con perfil lateral de aluminio anodizado. 
Bisagras con regulación tridimensional y montaje automático.

Trasera vista de 16 mm de espesor en melamina

Block 30

(ver ficha de acabados)ACABADOS BLOCKS ACABADOS ALTILLO Y SOBRE-TAPA

Melamina (19 mm) Cristal

Translúcido Blanco Azul NegroBlanco CastañoAcacia FresnoRoble Negro

91
,5

40 79 cm 79 cm 156 cm 232 cm

7536,6

36
,6

36
,6
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Cubic

CUBIC
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Cubic

NL120 NL125NL110 NL115

(ver ficha de acabados)

(ver ficha de acabados)

ACABADOS MELAMINA

CARACTERÍSTICAS

MODELOS
Modelos fabricados con tablero de melamina de espesor de 30mm

Blanco Negro

Blanco/AcaciaBlanco Acacia Roble

Guía para puertas de aluminio anodizado con embelle-
cedor en el mismo acabado que el armario

Trasera de melamina de 10 mm. de espesor

Estructura en tablero de melamina de 30 mm de espe-
sor 

Puertas opcionales de vidrio de seguridad de 4mm de 
espesor y perfil de aluminio anodizado.
Puertas opcionales de melamina de 16mm. de 
espesor con tirador integrado fabricado en Zamak

Nivelador de Poliamida 
Negra

Embellecedor

Guía

ACABADOS PUERTAS DE VIDRIO

Fresno

Traslúcido

Castaño

Tiradores de aluminio:
-Melamina Blanca o Acacia: tirador acabado blanco.
-Melamina Blanca / Acacia: tirador acabado blanco.
-Resto melamina: tirador acabado aluminizado.

84

240

40

12
3

240

40

84

160
40

12
3

160
40

36,4 cm
36,4 cm
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Taquillas Buzón

TAQUILLAS
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Taquillas Buzón

02www.actiu.com

TAQUILLAS
Modelo Taquillas - Serie 10

Características 
Técnicas

• Cuerpo:
• Laterales extremos de melamina de 16 mm de espesor.
• Laterales centrales de melamina de 30 mm de espesor.
• Parte inferior (base) de melamina de 19 mm de espesor
• Lejas/separadores intermedios fijos de melamina de 16 mm de espesor.
• Tapa de melamina de 19 mm de espesor.
• Trasera vista de melamina de 16 mm de espesor.
• Herraje de unión entre módulos.
• Sistema fijación al suelo.

• Fontales:
• PUERTAS BATIENTES

• Puerta batiente con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); 
bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta; cerradura de 
bombin o cierre de seguridad por combinación.

• Puerta batiente con escote/buzón y con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor 
será de 19 mm) con escote/buzón; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e 
integrado en la cazoleta; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación.

• Puerta batiente con buzón y con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 
19 mm) con buzón; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la 
cazoleta; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación.

• CAJONES (sólo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla)
• Cajón extraible: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa 

metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; tirador de superficie de zamak; cerradura de bombin o cierre de 
seguridad por combinación.

• Cajón extraible con escote/buzón: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); 
cubeta de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; cerradura de bombin o cierre de seguridad por 
combinación.

• Cajón extraible con buzón: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta
de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación. 

• CERRADURAS
• 2 modelos de cerradura :

• Bombín con posicionamiento de apertura y cierre
• Cierre de seguridad con combinación de 4 digitos.

• Lejas intermedias (opcionales):
• Estantes de melamina móviles de 16 mm de espesor. Regulación de estantes en 2 posiciones diferentes.

• Embellecedor:
• Embellecedor lateral para los modulos dobles de melamina de 10 mm de espesor. 

Apoyos • Pie antihumedad con niveladores. Nivelación interior de fácil acceso.

Dimensiones

MÓDULOS TAQUILLA A 1 CARA

Dimensiones Totales:
Altura: 920 mm
Anchura: 400 a 1600 mm
Profundidad: 420 mm

40
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80

92

42
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92

42
160

92

Dimensiones Totales:
Altura: 1360 mm
Anchura: 400 a 1600 mm
Profundidad: 420 mm

42
40

13
6

42
80

13
6

42
120

13
6

42
160

13
6

Dimensiones Totales:
Altura: 1800 mm
Anchura: 400 a 1600 mm
Profundidad: 420 mm

42
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18
0
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80

18
0

42
120

18
0

42
160

18
0

MÓDULOS TAQUILLA A 2 CARAS

Dimensiones Totales:
Altura: 920 mm
Anchura: 420 a 1660 mm
Profundidad: 840 mm

42
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84
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92

84
166

92

Dimensiones Totales:
Altura: 1360 mm
Anchura: 420 a 1660 mm
Profundidad: 840 mm
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13
6

Dimensiones Totales:
Altura: 1800 mm
Anchura: 420 a 1660 mm
Profundidad: 840 mm
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0
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122

18
0

84
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18
0
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Tapa, base, laterales, centros, lejas fijas intermedias, trasera y frontales

Puerta batiente con 
bisagras

Puerta batiente con 
bisagras

Cajón extraible

Puerta batiente con 
escote/buzón y con 
bisagras

Puerta batiente con 
escote/buzón y con 
bisagras

Cajón extraible con 
escote/buzón

Puerta batiente con 
buzón y con bisagras

Puerta batiente con 
buzón y con bisagras

Cajón extraible con 
buzón y con bisagras

Tapa, base, laterales, centros, lejas fijas intermedias y trasera

Frontales, puertas y cajones

MODELO MONOCOLOR

PUERTAS PUERTAS + CAJONES (sólo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla)

MODELO BICOLOR

BLANCA BLANCAACACIA

ACACIA

ROBLE

ROBLE

CASTAÑO

CASTAÑO

NEGRO
ANTIHUELLA

NEGRO
ANTIHUELLA

MODELOS DE FRONTAL

MODELOS DE CERRADURA (Incluye llaves)

GRIS COCO FRESNO

FRESNO

Bombín con apertura y cierre Cierre con Combinación - 4 dígitos

NEGROCROMADO
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Taquillas Buzón

TAQUILLAS
Modelo Taquillas - Serie 20

Carcaterísticas 
Técnicas

• Cuerpo:
• Laterales extremos de melamina de 16 mm de espesor.
• Laterales centrales de melamina de 30 mm de espesor.
• Parte inferiores (base) de melamina de 19 mm de espesor
• Lejas/separadores intermedios fijos de melamina de 16 mm de espesor.
• Tapa de melamina de 19 mm de espesor.
• Trasera vista de melamina de 16 mm de espesor.
• Zocalo inferior de 13,7 cm de altura realizado en melamina de 16 mm de espesor.
• Herraje de unión entre módulos.
• Sistema fijación al suelo.

• Fontales:
• PUERTAS BATIENTES

• Puerta batiente con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); 
bisagras con   sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta; cerradura de 
bombin o cierre de seguridad por combinación.

• Puerta batiente con escote/buzón y con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor 
será de 19 mm) con escote/buzón; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e 
integrado en la cazoleta; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación.

• Puerta batiente con buzón y con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 
19 mm) con buzón; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la 
cazoleta; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación.

• CAJONES (sólo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla)
• Cajón extraible: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa 

metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; tirador de superficie de zamak; cerradura de bombin o cierre de 
seguridad por combinación.

• Cajón extraible con escote/buzón: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); 
cubeta de chapa metálica de 0,8 mm; guías correderas de bolas; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación.

• Cajón extraible con buzón: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta
de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; cerradura de bombin o cierre de seguridad por combinación. 

• CERRADURAS
• 2 modelos de cerradura :

• Bombín con posicionamiento de apertura y cierre
• Cierre de seguridad con combinación de 4 digitos.

• Lejas intermedias (opcionales):
• Estantes de melamina móviles de 16 mm de espesor. Regulación de estantes en 2 posiciones diferentes.

• Embellecedor (opcionales):
• Embellecedor lateral para los modulos dobles de melamina de 10 mm de espesor.

Apoyos • Pie antihumedad con niveladores. Nivelación interior de fácil acceso.

Dimensiones

MÓDULOS TAQUILLA A 1 CARA

Dimensiones Totales:
Altura: 1060 mm
Anchura: 400 a 1600 mm
Profundidad: 420 mm

40
42

10
6

42
80

10
6
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120

10
6

42
160

10
6

Dimensiones Totales:
Altura: 1495 mm
Anchura: 400 a 1600 mm
Profundidad: 420 mm

42
40
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9,5

42
80

14
9,5

42
120

14
9,5

42
160

14
9,5

Dimensiones Totales:
Altura: 1930 mm
Anchura: 400 a 1600 mm
Profundidad: 420 mm

42
40
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3

42
80

19
3

42
120

19
3

42
160

19
3

Dimensiones Totales MÓDULOS TAQUILLA A 2 CARAS

Dimensiones Totales:
Altura: 1060 mm
Anchura: 420 a 1620 mm
Profundidad: 840 mm

42
84

10
6

84
82

10
6

84
122

10
6

84
162

10
6

Dimensiones Totales:
Altura: 1495 mm
Anchura: 420 a 1620 mm
Profundidad: 840 mm

84
42

14
9,5

84
82

14
9,5

84
122

14
9,5

84
162

14
9,5

Dimensiones Totales:
Altura: 1930 mm
Anchura: 420 a 1620 mm
Profundidad: 840 mm
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3
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Tapa, base, laterales, centros, lejas fijas intermedias, trasera y frontales

Puerta batiente con 
bisagras

Puerta batiente con 
bisagras

Cajón extraible

Puerta batiente con 
escote/buzón y con 
bisagras

Puerta batiente con 
escote/buzón y con 
bisagras

Cajón extraible con 
escote/buzón

Puerta batiente con 
buzón y con bisagras

Puerta batiente con 
buzón y con bisagras

Cajón extraible con 
buzón y con bisagras

Tapa, base, laterales, centros, lejas fijas intermedias y trasera

Frontales (Puertas y zócalo)

MODELO MONOCOLOR

PUERTAS PUERTAS + CAJONES (sólo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla)

MODELO BICOLOR

BLANCA BLANCAACACIA

ACACIA

ROBLE

ROBLE

CASTAÑO

CASTAÑO

NEGRO
ANTIHUELLA

NEGRO
ANTIHUELLA

OFERTA DE ACABADOS

MODELOS DE FRONTAL

GRIS COCO FRESNO

FRESNO

MODELOS DE CERRADURA (Incluye llaves)

Bombín con apertura y cierre Cierre con Combinación - 4 dígitos

NEGROCROMADO
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Cajoneras y Muebles Aux.

CAJONERAS y MUEBLES AUX.
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Cajoneras y Muebles Aux.

ATEMPORAL Y POLIVALENTE

La estructura del buck NHB  es de madera personalizable con múltiples 

acabados, su variedad de tamaños, medidas, cajones y su diseño atem-

poral combina a la perfección  con el resto del mobiliario.

DETALLES

La estructura del buck NHB es de aglomerado bilaminado en múltiples 

acabados. Los cajones metálicos con sistema anti-vuelco y la cerradura de 

bombillo intercambiable. Incorpora, también, ruedas de doble rodadura 

con gran capacidad de carga.
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Cajoneras y Muebles Aux.

VANGUARDISTA Y POLIVALENTE

Su diseño moderno y su concepto vanguardista  renuevan la estética de todos lo 

estilos de mobiliario sirviendo, además, como limitador del espacio. Las diversas 

dimensiones, y estructuras con cajones, estantes y puertas abatibles o correderas  

convierten al maux NHB en un elemento indispensable de oficina.

DETALLES

El maux NHB está compesto por una estructura de aglomerado bilaminado 

con múltiples acabados. Con puertas abatibles o correderas, cajones de extrac-

ción total y cerraduras de bombillo. intercambiable sobre apoyos niveladores 

que evitan los desniveles del suelo.

8 www.pinamobiliario.com

http://www.pinamobiliario.com


Cajoneras y Muebles Aux.8 www.pinamobiliario.com

http://www.pinamobiliario.com


Cajoneras y Muebles Aux.

ACABADOS
Melamina

Caviar

Roble HM

Cerezo

Gris Arcilla

Plata Liso

Acacia

Grafito

Haya

Nogall 17

Arce

Azul Deep

Gris Blanco 

Rosa Pastel

Roble

Verde Oliva Verde Arcilla Terracota

8 www.pinamobiliario.com

http://www.pinamobiliario.com


Ontime

ONTIME
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Ontime

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN

Módulos nómadas en melamina de 19 mm, con ruedas de teflón en varios acabados frontales y laterales creando variedad de 
combinaciones de color. Existen varios modelos que combinan diferentes características que se pueden apreciar en la siguiente hoja.

ACABADOS frontales y laterales

(Ver ficha de acabados)

ON TIME 10

• 1cajón superior
• 1 cajón inferior con 

cubeta
• Lllave

• 1 hueco superior
• 1 cajón intermedio
• 1 cajón inferior con 

cubeta
• Llave

• 1 cajón superior con 
puerta elevable

• 1 cajón intermedio
• 1 cajón inferior con 

carpetero
•  Llave y buzón

• 1 puerta
• 2 lejas interiores 

melamina
• 2 lejas exteriores móviles
• Llave y buzón

• 2 puertas con llave
• 2 lejas interiores 

metálicas

ON TIME 21 ON TIME 22 ON TIME 23 ON TIME 33

Melamina (19 mm)

Blanco Acacia

79

15

42

71

60

15

12
0

42 60

15

12
0

42 60

15

12
0

42

15

12
0

4279
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Ontime

CARACTERÍSTICAS

Pinza de Polipropileno (P.P) para colgar accesorios Asa de Aluminio inyectado para facilitar el desplazamiento Soporte Maletín en chapa de Acero decapado de

5 mm de espesor (Opcional)

Buzón lateral en algunos modelos de 26 cm de 

ancho x 2 de alto 

Tirador de Aluminio y cierre con llave Carpetero extraíble con guías telescópicas metálicas 

(Opcional)

Cajón y cajón-cubeta con frontal en melamina e 

interior de chapa. Incluye un separador y plumier

Ruedas con rodadura de teflón de Ø 65cm

26 cm
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