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Mesas operativas individuales · Ancho 800 mm Mesas contract Mesas de centro · Altura 320 mm

Mesas dobles, cuádruples y de progresión · Ancho 1600 mm

Programa de mesas

Mesas de dirección y de reunión · Ancho 1000 mm Mesas con apoyo a archivo · Ancho 800/1000 mm · Archivo reversible

Mesas de reunión · Ancho 1200 mm

Mesas de reunión · Ancho 1320 mm 

Mesas de reunión · Ancho 1600 mm
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Ficha técnica

Estructura

Apoyos

Perfil de aluminio extruido.

Diferentes accesos a cableado opcional con sistema.

Escuadras de unión de inyección de aluminio

Accesorios opcionales anclados a tablero: telecanales, soportes de cpu, etc...

Accesorios opcionales para sobremesa: divisorias, armarios auxiliares,...

Patas de inyección de aluminio en 2 modalidades:
• Altura fija de 74 cm.
• Regulación de Altura de 74 -82 cm.

Pies de aluminio inyectado PP con nivelador antideslizante.

Superficies en diferentes acabados y colores.

• Estructura formada por perfiles de aluminio extruido acabados con pintura epoxi en colores blanco, aluminizado y 

negro. Los perfiles disponen de un sistema de unión registrado por Actiu que permite acoplar elementos estructurales 

y crear configuraciones de posibilidades infinitas.

• Patas:

• Aluminio inyectado con forma piramidal, en acabado blanco, aluminizado y negro con pintura epoxi y acabado 

pulido 

• Nivelador de PP con soleta antideslizante.

• Escuadras de unión de aluminio inyectado, en acabado blanco y negro con pintura epoxi.

NIVELADORES

• Altura total: 74 cm

REGULACIÓN DE ALTURA

• Altura total: 74-82 cm

Combinatoria acabados

A B

Blanco Blanco

Negro Negro

Pulido Negro
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Acabados superficie

Acabados estructura

Melamina · 19 mm

Sistemas de electrificación

Complementos opcionales

Vidrio templado · 10 mm Vidrio de seguridad laminado · 5 + 5 mm 

La estructura, patas y escuadras se ofrecen en los siguientes acabados:

Un sistema integrado de electrificación que permite gestionar de forma efectiva el cableado y facilita la instalación. Dispone de una bandeja de acero de gran capacidad que circula bajo las 
superficies de trabajo, a la que se accede por unas puertas de aluminio sustentadas sobre una viga central.

Fresno Negro AntihuellaCastañoRobleAcaciaBlanco

Blanco Negro

Marco: Blanco

Pata: Blanca

Marco: Negro

Pata: Negra

Marco: Negro

Pata: Pulida

Complementos opcionales

Canal metálica de chapa de acero de 1 mm de espesor  , 

de gran capacidad de cableado y conexiones para mesas 

dobles. Máxima accesibilidad, optimizando la superficie de 

trabajo, permitiendo una gestión del óptima del cableado. 

Dos modelos disponibles:

- Altura fija

- Regulación de altura (3 posiciones)

Soporte CPU de 25-30 x 49 cm y 1,5 mm de espesor en 

chapa de acero

Faldones

Canal de poliestireno para mesas individuales o dobles con 

cableado y conexiones. Máxima accesibilidad, optimizando 

la superficie de trabajo, permitiendo una gestión óptima 

del cableado. Se ancla directamente a los largueros de la 

estructura.

Salida de cableado y conexiones, permite fácil y rápido 

acceso a las conexiones y el cableado desde la superficie de 

la mesa.
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