
PUESTOS OPERATIVOS Prisma

410 mm

Acabados

Configuraciones

Combinaciones de acabados disponibles

Superficie: Blanco

Canto: Blanco

Estructura: Blanco

Superficie: Blanco

Canto: Acacia

Estructura: Acacia

Superficie: Acacia

Canto: Acacia

Estructura: Acacia

Superficie: Roble

Canto: Roble

Estructura: Roble

Superficie: Castaño

Canto: Castaño

Estructura: Castaño

Superficie: Fresno

Canto: Fresno

Estructura: Fresno

Mesas rectas de ancho 1600 mm y 1200 mm con progresión y patas centrales retranqueadas

respecto del borde de la mesa para realizar configuraciones operativas de 4 o más puestos de

trabajo o mesas de reunión, lo que facilita la movilidad. Pata retranqueada 410 mm en mesas de

1600 mm y 310mm en mesas de 1200 mm.

FresnoCastañoRobleAcaciaBlanco

Patas retranqueadas

Mesa con apoyo en módulo archivo

4 puestos de trabajo (3200 x 1600 mm)

Patas intermedias con retranqueo.

Patas exteriores sin retranqueo.

Módulo archivo realizado en melamina disponible en varios acabados.

Dos tamaños disponibles: 1600 y 2400 mm de longitud, 450 mm de ancho y 690 mm de altura.

Puertas correderas realizadas en melamina.

Leja interior con sistema de anclaje que permite cambio de altura.

Guías integradas realizadas en perfil PVC extruido. Deslizamiento suave.

Interior preparado para gestión del cableado interno.

Patas metálicas con nivelador de PP inyectado y soleta antideslizante.

Divisorias estructurales

Prisma dispone de un sistema propio de divisorias móviles o que se anclan directamente a la superficie de mesa, confiriéndole de una gran estabilidad y una apariencia estética en sintonía. Totalmente

tapizadas, con perfilería de aluminio ó guías para fijación de elementos de 3er nivel, tapizadas, fonoabsorbentes, de vidrio, metacrilatos, las nuevas divisorias ofrecen un gran número de posibilidades.
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