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PUESTOS OPERATIVOS HYDRA

CLÁSICA Y ATEMPORAL
La mesa de oficina Hydra cuenta con un diseño geométrico y  un faldón 
estructural que consigue que toda la estructura se mantenga firme y 
sólida. Un diseño renovado con su sistema de electrificación vertical y 
con la posibilidad de múltiples configuraciones operativas.
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PUESTOS OPERATIVOS HYDRA

CARACTERÍSTICAS
Patas de acero con estructura interna para cableado y con retranqueo para mayor 
estabilidad.

Faldón estructural bilaminado para mayor solidez y rigidez.

Tapa en melamina bilaminada y opcionalmente en HOL a presión, antibacteriano 
y resistente a roces.

Apoyos que evitan el contacto directo con el suelo y niveladores de hasta 15 mm 
de altura.
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PUESTOS OPERATIVOS HYDRA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | HYDRA CLÁSICA

La mesa Hydra está formada por un tablero bilaminado de 25 mm de 
espesor junto a los laterales de chapa de acero laminado en frío con bajo 
contenido en carbono que permiten electrificar verticalmente  la mesa. 
La columna está fabricada con un espesor de chapa de 1.5 mm y la tapa 
embellecedora extraíble para el paso de los cables es de 0.8 mm. 

Soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico 
en su modalidad de hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran 
robustez a las partes soldadas. Gracias a sus pliegues finales, la estruc-
tura consigue un acabado depurado reduciendo considerablemen-
te el peligro de cortes y enganchones. Resulta una mesa robusta 
debido a su amplia perfilería en la estructura, unida mediante faldón 
estructural de madera bilaminada con el mismo color del tablero, que 
proporciona estabilidad a la mesa, y a su vez unido directamente a las 
patas para facilitar su montaje. Finalmente la estructura es pintada 
con pintura epoxi de sacado al horno en intervalo de tiempos.

Hydra Clásica destaca por su robustez y solidez en toda su es-
tructura mediante el faldón estructural con un acabado depu-
rado y limpio que da rigidez al conjunto estructural. El faldón no 
sólo adquiere la función estructural sino que separa la zona entre 
el usuario y el confidente. 

Las mesas Hydra pueden efectuar un sistema de electrificación 
por pata por la cual se aprovechan las zonas vacías e internas de 
la pata para guiar el cableado hasta la superficie de la mesa. Se 
puede complementar también con vértebras articuladas y vigas 
telescópicas en las que se puede alojar todo el cableado, cum-
pliendo con las características mecánicas y estéticas de la mesa.

La serie Hydra cumple con las especificaciones UNE EN 15372:2017 
Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Así como, la ac-
tualización de la norma UNE EN 527-2:2017+AC: 2019 Mobiliario de 
oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resis-
tencia y durabilidad.

Patas de acero por las que se puede 
efectuar todo el cableado eléctrico en 
su zona interna. Presenta un pequeño 
retranqueo de 2 cm por cada lateral, 
respecto a  la de la mesa que propor-
ciona estabilidad y solidez.

Apoyos con nivelador Apoyos con nivelador Pata niveladoraMecanismo pata niveladora

Tapa fabricada en melamina bilamina-
da de 25 mm de espesor y canteadas en 
PVC de 2 mm. Disponible también en 
acabado HPL laminado a presión, anti-
bacteriano y resistente a roces.

La Mesa Hydra Clásica tiene una identidad propia, perfecta para 
oficinas y puestos operativos. Su concepto geométrico con faldón 
estructural hace que toda la estructura se mantenga firme y só-
lida. Da posibilidad de instalar un sistema de electrificación ver-

Faldón estructural de tablero bilami-
nado de 25 mm de espesor canteado 
en PVC de 2 mm. Sirve para dar solidez 
y rigidez estructural al conjunto.

Apoyos que evitan el contacto directo 
con el suelo. Consta de una base de polia-
mida y una varilla roscada que se inserta 
dentro de la hembra de los niveladores.

Nivelador con regulación máxima de 
20 mm con  rosca métrica de 8 mm.

tical que oculta el cableado en sus laterales, lo que aporta valor 
resolutivo al formar parte de su propia estructura. Hydra nace para 
adaptarse al entorno tecnológico y al lugar de trabajo permitiendo 
multitud de configuraciones posibles.
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Pata regulable formada por una cre-
mallera de agujeros roscados para tor-
nillos de métrica 6 con una distancia 
entre ellos de 2 cm. La cremallera con-
tiene 14 agujeros, pudiendo elevarse la 
altura de 740-1000 mm. Las patas están 
formadas por dos chapas de 1,5 mm.  
Disponible para fondos de 60-80 cm.

ANCHO FONDO ALTO

2000 900 740

1800 900 740

ANCHO FONDO ALTO

1800 1200 | 1600 740

1600 1200 | 1600 740

*Patas C/Placa ∅60 no incluidas

ANCHO FONDO ALTO

1200 600 740

1000 600 740

800 600 740

*Pata centrada sin mano

ANCHO FONDO ALTO

1600 1600 740

ANCHO FONDO ALTO

1800 800 740

1600 800 740

1400 800 740

1200 600 | 800 740

1000 600 | 800 740

800 600 | 800 740

ANCHO FONDO ALTO

2200 1200 740

ANCHO FONDO ALTO

1800 1200 | 1600 740

1600 1200 | 1600 740

*Patas C/Placa ∅60 no incluidas

ANCHO FONDO ALTO

2078 1262 800

2078 1089 600

Arco

Angulada II

Ala

Simétrica 90º

Recta

Gota

Angulada I

Simétrica 120º

MEDIDAS | HYDRA CLÁSICA
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PUESTOS OPERATIVOS HYDRA

DESCRIPCION TÉCNICA | HYDRA METAL

La mesa Hydra está formada por un tablero bilaminado de 25 mm de 
espesor junto a los laterales de chapa de acero laminado en frío con bajo 
contenido en carbono que permiten electrificar verticalmente  la mesa. 
La columna está fabricada con un espesor de chapa de 1.5 mm y la tapa 
embellecedora extraíble para el paso de los cables es de 0.8 mm. 

Soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico 
en su modalidad de hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran ro-
bustez a las partes soldadas. Gracias a sus pliegues finales, la estructu-
ra consigue un acabado depurado reduciendo considerablemente el 
peligro de cortes y enganchones. Resulta una mesa robusta debido a 
su amplia perfilería en la estructura, unida mediante faldón que pro-
porciona estabilidad a la mesa, y a su vez unido directamente a las pa-
tas para facilitar su montaje. Finalmente la estructura es pintada con 
pintua epoxi de sacado al horno en intervalo de tiempos.

Hydra destaca por su robustez y solidez en toda su estructura 
mediante el faldón metálico estructural con un acabado depu-
rado y limpio que da solidez al conjunto estructural. El faldón no 
sólo adquiere la función estructural sino que separa la zona entre 
el usuario y el confidente. 

Las mesas Hydra pueden efectuar un sistema de electrificación 
por pata por la cual se aprovechan las zonas vacías e internas de 
la pata para guiar el cableado hasta la superficie de la mesa. Se 
puede complementar también con vértebras articuladas y vigas 
telescópicas en las que se puede alojar todo el cableado, cum-
pliendo con las características mecánicas y estéticas de la mesa.

La serie Hydra cumple con las especificaciones UNE EN 15372:2017 
Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Así como, la ac-
tualización de la norma UNE EN 527-2:2017+AC: 2019 Mobiliario de 
oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resis-
tencia y durabilidad.

Hydra Metal nace como un nuevo concepto vanguardista de las 
mesas de oficina y puestos operativos. Destaca por su faldón me-
tálico que provoca una nueva imagen para toda la mesa. Hydra 
combina sencillez y dureza gracias a la estabilidad que propor-

Patas de acero por las que se 
puede efectuar todo el cableado 
eléctrico en su zona interna. Pre-
senta un pequeño retranqueo 
de 2 cm por cada lateral, respec-
to a  la de la mesa proporcionan-
do estabilidad.

Tapa fabricada en melamina bi-
laminada de 25 mm de espesor y 
canteadas en PVC de 2 mm. Dis-
ponible también en acabado HPL 
laminado a presión, antibacteria-
no y resistente a roces.

Fladón estructural compuesto 
de chapa de acero de 0.8 mm 
de espesor perforada que otor-
ga estabilidad y resistencia.

Apoyos que evitan el contacto di-
recto con el suelo. Consta de una 
base de poliamida y una varilla ros-
cada que se inserta dentro de la 
hembra de los niveladores.

Pata regulable formada por una 
cremallera de agujeros roscados 
para tornillos de métrica 6 con una 
distancia entre ellos de 2 cm. La 
cremallera contiene 14 agujeros, 
pudiendo elevarse la altura de 740-
1000 mm. Las patas están formadas 
por dos chapas de 1,5 mm. Disponi-
ble para fondos de 60-80 cm.

Electrificación por pata Cremallera con agujeros y tornillos de métrica 6 Pata regulableApoyos y tacos de caucho

Nivelador con regulación máxi-
ma de 15 mm de  rosca métrica 
de 8 mm.

cionan sus apoyos. Es creada para solucionar e implementar en 
su interior un sistema de electrificación vertical u horizontal que 
proporciona el acceso directo al sistema eléctrico satisfaciendo al 
usuario, perfecta por su estilo casual y tecnológico.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA | HYDRA ZERO

La mesa Hydra está formada por un tablero bilaminado de 25 mm de 
espesor junto a los laterales de chapa de acero laminado en frío con bajo 
contenido en carbono que permiten electrificar verticalmente  la mesa. 
La columna está fabricada con un espesor de chapa de 1.5 mm y la tapa 
embellecedora extraíble para el paso de los cables es de 0.8 mm. 

Soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico 
en su modalidad de hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran ro-
bustez a las partes soldadas. Gracias a sus pliegues finales, la estructu-
ra consigue un acabado depurado reduciendo considerablemente el 
peligro de cortes y enganchones. Resulta una mesa robusta debido a 
su amplia perfilería en la estructura, unida mediante viga estructural 
que proporciona estabilidad a la mesa, y a su vez unido directamente a 
las patas para facilitar su montaje. Finalmente la estructura es pintada 
con pintua epoxi de sacado al horno en intervalo de tiempos.

Hydra destaca por su robustez y solidez en toda su estructura 
mediante el la viga estructural de acabado depurado y limpio 
que da solidez al conjunto estructural. 

Las mesas Hydra pueden efectuar un sistema de electrificación 
por pata por la cual se aprovechan las zonas vacías e internas de 
la pata para guiar el cableado hasta la superficie de la mesa. Se 
puede complementar también con vértebras articuladas y vigas 
rigidizantes en las que se puede alojar todo el cableado, cum-
pliendo con las características mecánicas y estéticas de la mesa.

La serie Hydra cumple con las especificaciones UNE EN 15372:2017 
Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Así como, la ac-
tualización de la norma UNE EN 527-2:2017+AC: 2019 Mobiliario de 
oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resis-
tencia y durabilidad.

La mesa Hydra Zero nace como un nuevo concepto vanguar-
dista para mesas de oficina y puestos operativo. Difiere de las 
demás Hydras al no contener un faldón sino una viga estructural 
telescópica que mantiene la estabilidad y el equilibrio en toda la 

Patas de acero por las que se puede 
efectuar todo el cableado eléctrico en 
su zona interna. Presenta un pequeño 
retranqueo de 2 cm por cada lateral, 
respecto a  la de la mesa proporcionan-
do estabilidad.

Tapa fabricada en melamina bilamina-
da de 25 mm de espesor y canteadas 
en PVC de 2 mm. Disponible también 
en acabado HPL laminado a presión, 
antibacteriano y resistente a roces.

Apoyos que evitan el contacto direc-
to con el suelo. Consta de una base de 
poliamida y una varilla roscada que se 
inserta dentro de la hembra de los nive-
ladores.

Nivelador con regulación máxima de 
15 mm de  rosca métrica de 8 mm.
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Electrificación por pata Viga central Hydra ZeroApoyos y tacos de caucho

mesa, además no sólo tiene una función estructural sino que ac-
túa como bandeja de electrificación central para el acceso directo 
al cableado. Hydra Zero nace debido a la necesidad funcional que 
requiere un puesto laboral operativo.
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ACABADOS MELAMINAACABADOS METÁLICOS

ACACIA
BLANCOACACIA ACACIA

ACACIA

ARCE BLANCO

CEREZO EUCALIPTO GRAFITO

PLATA GRIS ARCILLA HAYA

NOGAL GRIS ROBLE

ROBLE HM

BLANCO GRAFITO

PLATA NEGRO

OTROS ACABADOS METÁLICOS (INCREMENTO)

VERDE ARCILLA VERDE OIL AZUL DEEP TERRACOTA

PLATAMOSTAZAAZUL TURQUESAGRIS ARCILLA
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