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PUESTOS OPERATIVOS NIX / ECO

La mesa de oficina NIX destaca por su funcionalidad operativa y su 
diseño sorprendente. Con un uso racional y equilibrado de materiales, 
ofrece soluciones modulares y versátiles, adaptándose a cualquier 
espacio de trabajo con elegancia y eficiencia.
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LA SOLUCIÓN PARA TU OFICINA

Las mesas de ka serie NIX son muy operativas y dotadas de características técnicas 
sorprendentes. Ofrecen desde mesas para puestos ejecutivos hasta multipuestos 
operativos complejos, adaptándose a las necesidades de espacios modernos y 
dinámicos. La serie Nix abarca soluciones para casi cualquier entorno de trabajo en 
oficinas, integrando diseño, ergonomía y tecnología. Su modularidad permite crear 
espacios colaborativos y funcionales, fomentando la productividad y el bienestar en 
el lugar de trabajo.
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MESAS DE OFICINA NIX PARA PUESTOS EJECUTIVOS

Las mesas NIX destacan por su enfoque en puestos de dirección y semidirección, 
ofreciendo soluciones que combinan funcionalidad y estética de manera excepcional. 
Diseñadas para espacios ejecutivos, estas mesas no solo cumplen con las necesidades 
prácticas, sino que también realzan la elegancia y el estilo del entorno laboral. Con opciones 
de personalización en acabados y accesorios, cada mesa Nix se convierte en una pieza 
central, reflejando la identidad y el estilo de la empresa. La atención meticulosa al detalle 
asegura que cada diseño no solo sea práctico, sino también un elemento distintivo y 
sofisticado en cualquier espacio ejecutivo.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA | NIX 

Las mesas Nix están formadas por un tablero bilaminado de 25 
mm de espesor y canteada en Pvc de 2 mm. Se caracteriza por 
su estructura metálica de 4 patas en forma de pórtico de tubo 
de sección 50x50x2 mm. Larguero de 50x50x2 mm, desplazado 
a la parte del confidente, con función rigidizante. El pórtico y el 
larguero se ensamblan mediante dos únicos tornillos de métrica 
8 que cierran la mordaza y aprietan la viga, lo que mejora su rapi-
dez de montaje. Esta mordaza de 5 mm  con función rigidizante 
mejora la firmeza de la mesa. Por otro lado el tablero se une a la 
estructura mediante cuatro chapas metálicas en forma de “U” 
que sirve de unión mediante tornillos de métrica 6.

Tapas disponibles en varios materiales, Melami-
na tablero aglomerado y bilaminado de 25 mm 
de espesor, canteado con PVC de 2 mm. Cris-
tal templado de 10 mm, biselado en sus bordes 
para evitar cortes y rozaduras. HPL o compacto 
recubrimiento de HPL de 0.8 mm de espesor.

Limobel Inwo, presenta Nix, como un concepto vanguardista de 
mesa de oficina. Se caracteriza por su estructura metalica en forma 
de pórtico, cortado a inglete, soldado y repasado en todo su períme-
tro, lo que da continuidad visual a su estructura haciendo invisibles 

Patas formadas por un tubo de acero estructural 
cuadrado cubiertas con pintura epoxi de sacado 
al horno con una altura de 715 mm desde el suelo 
hasta el sobre y anchura de tubo 50 mm.

Nivelador oculto de 50x50 con una regulacion 
de 15 mm que evita los desniveles del suelo.

Posibilidad de incorporar 
patas regulables en altura.
• Tubo externo de 50x50 mm
• Tubo interno de 45 x 45 mm.
• Regulable 650 - 850 mm.
• Tramos de altura de 50 mm.
• Apoyo de PVC regulable.
• Fijación doble tornillo visto.

Posibilidad de incorporar nivelador 
regulable de poliamida.
•Regulable en altura 200 mm
•Compuesto de poliamida negra
•Sistema de regulación en rosca

Apoyos de poliamida y varilla roscada que se 
inserta dentro de la hembra del nivelador, evita 
arañazos en la superficie.

Nix permite instalar una terminal de conexión a toma de tierra para evitar la concentración de carga electro-estática producida por materiales con-
ductores, el sistema conecta toda la estructura a la toma de tierra para evitar cualquier síntoma relacionado con la acumulación de carga y campo 
magnético generado. 

Gracias a su soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo 
contínuo, el conjunto adquiere gran robustez y  proporciona ma-
yor estabilidad a toda la estructura. La mesa Nix, proporciona una 
rigidez sorprendente gracias a la unión del larguero a las patas me-
diante un sistemas de mordazas fabricadas en chapa metálica de cin-
co milímetros de espesor. Esta mordaza se une al travesaño de la pata, 
la mordaza  abraza al larguero y se fija a él mediante tornillería métrica 
8. El sistema NIX permite el crecimiento lineal con la unión de va-
rios puestos de trabajo, con la formación de bench o multipues-
tos enfrentados con o sin panel divisorio intermedio, lo que hace
posible jugar con todo el conjunto sobre el espacio operativo.

los empalmes y cortes de los tubos.. Su estructura metálica permite 
gran capacidad de combinaciones posibles, con un diseño elegante 
y moderno, mezclando sencillez y funcionalidad. Disponible en me-
sas individuales y multipuestos.

Divisorias disponibles en metacrilato, M19, 
acustic basic, acustic plus o premium.
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TERMINAL DE CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA ANCHO FONDO ALTO

2000 900 740

1800 900 740

ANCHO FONDO ALTO

2000 800 740

1800 800 740

1600 800 740

1400 800 740

1200 800 740

800 800 740

ANCHO FONDO ALTO

1800 600 740

1600 600 740

1400 600 740

1200 600 740

800 600 740

ANCHO FONDO ALTO

1800 600 740

1600 600 740

1400 600 740

1200 600 740

1000 600 740

800 600 740

ANCHO FONDO ALTO

1800 1200 740-D

1800 1200 740-I

1600 1200 740-D

1600 1200 740-I

*Patas C/placa ∅60 no incluidos

ANCHO FONDO ALTO

1800 1200 740-D

1800 1200 740-I

1600 1200 740-D

1600 1200 740-I

*Patas C/placa ∅60 no incluidos

ANCHO FONDO ALTO

1800 1600 740-D

1800 1600 740-I

1600 1600 740-D

1600 1600 740-I

*Patas C/placa ∅60 no incluidos

ANCHO FONDO ALTO

1800 1600 740-D

1800 1600 740-I

1600 1600 740-D

1600 1600 740-I

*Patas C/placa ∅60 no incluidos

ANCHO FONDO ALTO

2200 1200 740-D

2200 1200 740-I

*Faldón compatible: NIX 802

ANCHO FONDO ALTO

2000 800 740

1800  800 740

1600  800 740

1400  800 740

1200 800 740

800 800 740

ANCHO FONDO ALTO

1200 600 740

1000 600 740

800 600 740

ANCHO FONDO ALTO

1600 1600 800

Arco

Recta Extensión Fondo 800 Recta Extensión Fondo 600Recta Fondo 600

Compacta Angulada ICompacta Angulada II Compacta Angulada II Compacta Angulada I

Gota

Recta Fondo 800

Ala Simétrica 90º

MEDIDAS | NIX 

www.pinamobiliario.com

http://www.pinamobiliario.com


PUESTOS OPERATIVOS NIX / ECO

ANCHO FONDO ALTO

2078 1272 740

2078 1089 740

* Estr. Pintada | Cromada

ANCHO FONDO ALTO

1800 1640 740-P/Sep

1600 1640 740-P/Sep

1400 1640 740-P/Sep

1200 1640 740-P/Sep

*No incluye separadores

ANCHO FONDO ALTO

1800 1640 | 1240 740-P/Sep

1600 1640 | 1240 740-P/Sep

1400 1640 | 1240 740-P/Sep

1200 1640 | 1240 740-P/Sep

*Pedestal no Incluido

ANCHO FONDO ALTO

1200 600 740

1000 600 740

* Estr. Pintada | Cromada

ANCHO FONDO ALTO

1800 800 740

1600 800 740

1200 600 740

ANCHO FONDO ALTO

2000 800 740

1800 800 7410

1600 800 740

1400 800 740

1200 800 740

*Cajonera no Incluida

ANCHO FONDO ALTO

2000 800 740

1800 800 7410

1600 800 740

1400 800 740

1200 800 740

*Pedestal no Incluido

ANCHO FONDO ALTO

2000 800 740

1800 800 7410

1600 800 740

1400 800 740

1200 800 740

*Pedestal no Incluido

ANCHO FONDO ALTO

1800 600 7410

1600 600 740

1400 600 740

1200 600 740

*Pedestal no Incluido

ANCHO FONDO ALTO

1800 1600 | 1200 7410

1600 1600 | 1200 740

1400 1600 | 1200 740

1200 1600 | 1200 740

*Cajonera no Incluida

ANCHO FONDO ALTO

1800 1600 | 1200 7410

1600 1600 | 1200 740

1400 1600 | 1200 740

1200 1600 | 1200 740

*Pedestal no Incluido

ANCHO FONDO ALTO

1800 1600 | 1200 7410

1600 1600 | 1200 740

1400 1600 | 1200 740

1200 1600 | 1200 740

Simétrica 120º

Multi. Inicial Sep. Frontal

Ala Mesa CristalRecta Cristal

Multi. Ext. Pata Remetida Multi. Ext. Pata Remetida 
Sep.  Frontal.

Mesa Sop. Apy. Fondo 800
(Apy. Pedestal Mel. Mt)

Mesa Sop. Apy. Fondo 600
(Apy. Pedestal Mel. Mt)

Recta + 3 Patas +ApoyoMultipuesto Inicial Mesa Apy. Mue. Aux.

Multi.o Ini. Apy. Mue. Aux.

MEDIDAS | NIX 

ANCHO FONDO ALTO

1800 1640 | 1240 740-P/Sep

1600 1640 | 1240 740-P/Sep

1400 1640 | 1240 740-P/Sep

1200 1640 | 1240 740-P/Sep

*No incluye separadores

Multi. Ini. Apy. Mueble 
Aux. Sep. Frontal

ANCHO FONDO ALTO

1600 1200 740

1200 1200 740

*Una pieza sin pata remetida

ANCHO FONDO ALTO

1800 1240 | 1640 740-P/Sep

1600 1240 | 1640 740-P/Sep

1400 1240 | 1640 740-P/Sep 

1200 1240 | 1640 740-P/Sep

*No incluye separador ni mueble aux.

ANCHO FONDO ALTO

3200 1200 740

*Dos Piezas con pata remetida

ANCHO FONDO ALTO

1800 1600 740

1600 1600 740

1400 1600 740

1200 1600 740

*No incluye mueble auxiliar

ANCHO FONDO ALTO

4000 1200 740

3600 1200 740

3200 1200 740

*Con pata remetida

ANCHO FONDO ALTO

2800 1200 740

2400 1200 740

2000 1200 740

1600 1200 740

1200 1200 740

*Con un apieza sin pata remetida

Multi. Ext. Apy. Mue. Aux. Multi. Ext. Apy. Mue. Aux. 
Sep. Frontal

Reunión Recta

Reunión Recta Cristal Reunión 2 piezas Reunión Cristal 

MEDIDAS | NIX 

Nix permite instalar una terminal de conexión a toma de tierra para evitar la concentración de carga electro-estática producida por 
materiales conductores, el sistema conecta toda la estructura a la toma de tierra para evitar cualquier síntoma relacionado con la 
acumulación de carga y campo magnético generado.

TERMINAL DE CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA
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SERIE ECO

La mesa de oficina ECO, robusta y de diseño sereno, se adapta a cualquier 
proyecto con su versatilidad y pureza de líneas. Ideal para los nuevos 
entornos de trabajo, disponible en diversas medidas y acabados. Incorpora 
una estructura metálica modular y patas regulables en altura, ofreciendo 
una solución personalizada para cada espacio. Con tapas rectangulares en 
varios materiales y acabados metálicos en una amplia gama de colores, 
esta mesa combina funcionalidad y estética moderna.
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31

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | MESA ECO

Las mesas Eco están formadas por un tablero bilaminado de 25 
mm de espesor y canteada en Pvc de 2 mm. Se caracteriza por 
su estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50x50x2 
mm soldadas por hilo continuo  a un tubo de 40 x 40 x 2 mm 
que se une a ambas patas por su lado corto. Viga de 40 x 40 x 2 
mm, desplazada a la parte del confidente. Recubierta con pintu-
ra epoxi de secado al horno. Opcionalmente dispone de faldones 
de faldones metálicos o faldones en tablero bilaminado.

Gracias a su soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo 
contínuo, el conjunto adquiere gran robustez y  proporciona ma-
yor estabilidad a toda la estructura.

La mesa Eco destaca por su gran robustez gracias a su amplia per-
filaría en la estructura, unida mediante el larguero para proporcionar 
mayor estabilidad. Resalta la capacidad de modulación, pues sus 
marcos se pueden unir fácilmente mediante patas intermedias que 
pueden ser remetidas, fabricadas por un tubo de 40 x 40 x 2 mm 
para una mayor sujeción al travesaño central construido con el mis-
mo tipo de tubo.

Finalmente la estructura es pintada con pintura epoxi de 70-80 mi-
cras de espesor y de secado al horno,  en un intervalo de tiempos 
para una curación óptima.

Tapas rectangular disponible en varios 
materiales de Melamina bilaminado de 
25 mm de espesor, canteado con PVC de 
2 mm. HPL o compacto recubrimiento 
de HPL de 0.8 mm de espesor

La mesa Eco nace como una versión de la mesa Nix siguiendo el con-
cepto vanguardista para puestos operativos, uniendo minimalismo y 
funcionalidad. Su estructura metálica permite componer estructuras 
modulares para puestos de trabajo y oficinas.  

Patas unidas al sobre mediante chapas 
mecanizadas que facilitan su montaje.

Nivelador oculto que permite regular la 
altura mediante rosca métrica de 8 mm, 
con una regulación máxima de 20 mm.

Divisorias disponibles en metacrilato, M19, 
acustic basic, acustic plus o premium.

Apoyos de poliamida y varilla roscada 
que se inserta dentro de la hembra del 
nivelador.

Posibilidad de incorporar 
patas regulables en altura.
• Tubo externo de 50x50 mm
• Tubo interno de 45 x 45 mm.
• Regulable 650 - 850 mm.
• Tramos de altura de 50 mm.
• Apoyo de PVC regulable.
• Fijación doble tornillo visto.

Posibilidad de incorporar nive-
lador regulable de poliamida.
Regulable en altura 200 m.
Compuesto de poliamida negra
Sistema de regulación en rosca

Las mesas Eco proporcionan una dureza y rigidez sorprendentes gra-
cias a su larguero estructural y longitudinal que permite mantener la 
verticalidad de la mesa. 
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ANCHO FONDO ALTO

2000 900 740

1800 900 740

ANCHO FONDO ALTO

1200 600 740

1000 600 740

800 600 740

ANCHO FONDO ALTO

2000 800 740-D

1800 800 740-D

1600 800 740-I

2000 800 740-I

1800 800 740-I

1600 800 740-I

*No incluye mueble auxiliar

ANCHO FONDO ALTO

2000 800 740

1800 600 | 800 740

1600 600 | 800 740

1400 600 | 800 740

1200 600 | 800 740

1000 600 | 800 740

800 600 | 800 740

ANCHO FONDO ALTO

1800 1200 | 1600 740

1600 1200 | 1600 740

*Patas C/Placa ∅60 no incluidas

ANCHO FONDO ALTO

1800 1200 | 1600 740

1600 1200 | 1600 740

*Patas C/Placa ∅60 no incluidas

ANCHO FONDO ALTO

1800 1240 | 1640 740

1600 1240 | 1640 740

1400 1240 | 1640 740

1200 1240 | 1640 740

*No incluye separadores

ANCHO FONDO ALTO

1800 1240 | 1640 740

1600 1240 | 1640 740

1400 1240 | 1640 740

1200 1240 | 1640 740

*No incluye separadores

ANCHO FONDO ALTO

2000 800 740-D

1800 800 740-D

1600 800 740-D

2000 800 740-I

1800 800 740-I

1600 800 740-I

* No incluye mueble auxiliar

ANCHO FONDO ALTO

1800 1200 | 1600 740

1600 1200 | 1600 740

1400 1200 | 1600 740

1200 1200 | 1600 740

ANCHO FONDO ALTO

1800 1200 | 1600 740

1600 1200 | 1600 740

1400 1200 | 1600 740

1200 1200 | 1600 740

ANCHO FONDO ALTO

1800 1200 | 1600 740

1600 1200 | 1600 740

1400 1200 | 1600 740

1200 1200 | 1600 740

Arco

Ala

Multipuesto Ext.

Recta + 3 Patas + Apoyo

Sobres Angulada II

Multipuesto Ext. con Sep.

Recta

Angulada I

Multipuesto Ini. con Sep.

Mesa Recta 2 Patas + Apy.

Multipuesto Inicial

Multi. Ext. con Pata Rem.

MEDIDAS | MESA ECO

ANCHO FONDO ALTO

1800 1240 | 1640 740

1600 1240 | 1640 740

1400 1240 | 1640 740

1200 1240 | 1640 740

*No incluye separador

ANCHO FONDO ALTO

4000 1200 740

3600 1200 740

3200 1200 740

ANCHO FONDO

2800 1200
740-C. 
Pata 

Central.

 2400 1200
740-C. 
Pata 

Central.

2000 1200 740-S. Pata 
Central.

1600 1200 740-S. Pata 
Central.

1200 1200 740-S. Pata 
Central.

Multipuesto Ext. Pata 
Remetida + Separador Rectangular Recta 2 Pieza Reunión Recta 1 Pieza

MEDIDAS | MESA ECO
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CRISTAL

HPL

COMPACTO

Para la superficie de la mesa, se disponen de dos tipos de 
cristales templados de 10 mm extraclaro lacado blanco y ex-
traclaro lacado negro. Pintura vitrificada al horno a 560º que 
proporciona alta resistencia a ralladuras.

Recubrimiento de HPL de 0.8 mm de espesor, laminado de 
alta presión, anti bacteriano con buena resistencia a impactos 
y a la luz solar. Fácil de mantener y limpiar.

Panel fenólico compacto de 12 mm laminado y compactado a 
alta presión, el proceso por el cual, el sobre es dotado por una 
importante rigidez y resistencia al exterior.

MELAMINA

METÁLICOS

Blanco

Terracota

Blanco

Blanco
Blanco

Gris

Plata

Haya

Verde Arcilla

Gris Arcilla Cerezo

Azul Deep

Haya

Gris

*Consultar otros colores

Roble

Rosa Pastel

Gris

Negro
Negro

Nogal 17Arce

Mostaza

Grafito Acacia

Verde Oliva

Roble HTM

Aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m3) recubierto por una o por ambas caras  de melamina decorativa con acaba-
do superficial para una mayor durabilidad frente a la abrasión.

Los acabados metálicos se encuentran en una gran variedad de colores métalicos para combinar en sus estructura, faldones y tapas. 
*Consultar disponibilidad de otros colores

*Melamina de 19 mm de Espesor

*Melamina de 19-25 mm de Espesor

Blanco Liso CromoPlata Liso Grafito Negro 9005

Azul DeepAzul Denim

Naranja Azul 5023Rojo

Verde ArcillaMostaza Gris ArcillaTerracota Verde OilRosa Pastel TurquesaVerde 6034

Amarillo

Gris Arena

*Incr. 10% (Incr. 20% en despiece)
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