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PUESTOS OPERATIVOS Ofimat Plus

Ofimat Plus está fabricada íntegramente en tablero aglomerado de 
melamina de 25 mm., lo que hace que este programa tenga un sin fín 
de combinaciones en cuanto a profundidad de gama, versatilidad de 
sus productos y combinación de sus acabados.

“OFIMAT PLUS es la renovada serie de mesas para
oficina y espacios colectivos de uno de los programas
más clásicos de nuestra marca. Una apuesta por
revisitar una colección icónica y traerla al presente,
o más bien al futuro, con una apariencia más
arquitectónica y depurada.”
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PUESTOS OPERATIVOS Ofimat Plus

Sus múltiples configuraciones hacen de OFIMAT PLUS un
programa polivalente capaz de revitalizar todo tipo de espacios
de trabajo: desde los operativos y direccionales en oficinas que
quieren mostrar una versión renovada de sí mismas, hasta
coworkings o start ups que empiezan con ganas de hacerlo
bien con nuevas herramientas para el día a día: como sus
renovadas mesas de reuniones, sus mostradores o sus soluciones
de videoconferencia.
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PUESTOS OPERATIVOS Ofimat Plus

La amplia profundidad de gama de OFIMAT PLUS convierte a este programa en el aliado perfecto para 
cualquier espacio que precise de no solo de tareas operativas, si no también de recepción o incluso de 
formación. Sus distintos modelos, alineados a las necesidades actuales, pueden cubrir los distintos usos 
que se requieren tanto en un home office como en los espacios contract o en colectividades.
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Mesas operativas individuales, dobles y colectivas

CARACTERÍSTICAS

1  Superficie de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado 
a R =2 mm. 
2  Laterales de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado 

a R =2 mm. 
3  Faldón frontal de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y 

redondeado a R =2 mm.
4  Niveladores en PP con soleta antideslizante 
5  Diferentes opciones de Divisorias de sobremesa (Ver complementos)
6  Diferentes complementos para cableado y electrificación (ver complementos)
7  Soporte CPU opcional móvil en chapa de acero (ver complementos)

Mesas operativas individuales, dobles, colectivas y de reunión

Mesas operativa doble

Mesas Colectividades - h: 72,5cm / 100cm

Mesas operativa individual + ala auxiliar
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Mesas de reunión

CARACTERÍSTICAS

1  Superficie de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado 
a R =2 mm. 
2  Laterales de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado 

a R =2 mm. 
3  Faldón frontal de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y 

redondeado a R =2 mm.
4  Niveladores en PP con soleta antideslizante 
5  Diferentes complementos para cableado y electrificación
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Mesas de Videoconferencia + Armario Auxiliar

Mesas de Videoconferencia Armario auxiliar

1  Superficie de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. 
Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y 
redondeado a R =2 mm. 
2  Sistema de acceso al cableado con sistema de apertura “Push-

Latch”. Realizado en ABS. Incorpora sistema “Anti-Dust” que evita 
la acumulacion de polvo en la zona de cableado.)
3  Columna central de melamina. La columna incorpora: 

4  Armario inferior con puerta/s batientes de melamina 
de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de 
espesor, aplicado con cola  termofusible y redondeado a 
R =2 mm. Bisagras de bloqueo automático con regulación 
tridimensional y auto-cierre.
5  Lejas de melamina de 19/25 mm con esquinas redondeadas. 

Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y 
redondeado a R =2 mm.
6  Trasera de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. 

Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y 
redondeado a R =2 mm.
7  Sistema de gestión de cableado con acceso desde la 

parte superior de la mesa y con salidas inferiores “U” de 
polipropileno. La bandeja superior ejerce de telecanal de 
gestión para cableado y enchufes

8  Niveladores en PP con soleta antideslizante
9  Panel posterior de melamina de 25 mm con esquinas 

redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  
termofusible y redondeado a R =2 mm. Incluye puntos de fijación 
para monitores según VESA 200, 300 y 400.
10  Conexión de la regleta interna

• EU: Regleta 3 enchufes - GX30 + Cable con enchufe GX21
• UK: Regleta 3 enchufes - GX30L + Cable con enchufe GX21L
• US: Regleta 3 enchufes - GX30D + Cable con enchufe GX21D

11  Tapa de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. 
Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y 
redondeado a R =2 mm. 
12  Estantes de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. 
Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola  termofusible y 
redondeado a R =2 mm. 
13  Laterales y paneles intermedios intermedio de melamina de 
19 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, 
aplicado con cola  termofusible y redondeado a R =2 mm.  
14  Trasera vista de melamina de 19 mm para uso en zonas de 
paso, con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, 
aplicado con cola  termofusible y redondeado a R =2 mm. 
15  Niveladores en PP con soleta antideslizante

www.pinamobiliario.com

http://www.pinamobiliario.com


PUESTOS OPERATIVOS Ofimat Plus

OF1A011269C

OF1A041213C

OF1A011469C

OF1A041413C

OF1A011480COF1A011669C

OF1B011669C OF1H011669COF1B011869C OF1H011869C

OF1A041613C

OF1D018050C OF1B011250C

OF1B011250COF1C011250C

OF1E102010C

OF1F031880C

OF1G012210C

MOF1M019610C

XRMOF01

MOF1M108070C

XRMOF02

MOF1M101270C

XRMOF03

MOF1M101670C

XRMOF04

MOF1M127070C XEMOF02 XEMOF03 XEMOF04XEMOF01

OF1G011414C OF1G030120C
OF1B056969C

OF1F032080C

OF1E092010C

OF1F021880C OF1F022080C

OF1I021813C
AVC101

AB104

OF1C011450C OF1C011650C OF1H011650C

OF1A011880COF1A011680C

MESAS OPERATIVAS RECTAS - 68,5 cm de ANCHO

MESAS OPERATIVAS DOBLES - 137 cm de ANCHO

MESAS COLECTIVIDADES - 50 cm de ANCHO

MESAS DE DIRECCIÓN CON ESQUINERO

MESAS DE DIRECCIÓN CON APOYO EN ARCHIVO AUXILIAR

MESAS DE REUNIÓN

MOSTRADORES

MESAS DE CENTRO MESAS DE VIDEO CONFERENCIA

ARMARIO AUXILIAR

MESAS COLECTIVIDADES - 68,5 cm de ANCHO

MESAS OPERATIVAS RECTAS - 80 cm de ANCHO

ALAS AUXILIARES

ALTURA 72,5 cm ALTURA 72,5 cm

ALTURA 37 cm ALTURA 100 cm ARMARIO AUXILIAR

ALTURA 100 cmALTURA 100 cm

Lado Izquierdo

Lado Izquierdo Lado Izquierdo

Lado Derecho

Lado Derecho Lado Derecho

2 cajones + cajón archivo
Puerta corredera

Módulos reversibles

2 cajones + cajón archivo
Puerta corredera

Módulos reversibles

Módulos de Mostrador

Repisa decorativa

Embellecedores laterales

Módulo
Minusválidos

Uso en módulos 
de 80 cm de 

ancho

Uso en módulos 
de 80 y 120 cm 

de ancho

Uso en módulos 
de 120 y 160 cm 

de ancho

Uso en módulos 
de 160 cm de 

ancho

Módulo recto y 
módulo esquinero

Módulo recto y/o módulo 
esquinero izquierda + 
modulo minusválidos 

derecha

Módulo recto y/o módulo 
esquinero derecha + 

modulo minusválidos 
izquierda

Módulo recto 
+ modulo 

minusválidos
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Telecanal de Poliestireno, modular 
y articulables, con sistema de fácil 
conexión para realizar una telecanal 
en progresión.

Contenedor metálico 1,2 mm  de espesor para conexiones. Aporta una máxima accesibilidad, optimizando la superficie 
de trabajo. Solución recomendada para puestos que pueden tener varios usuarios distintos.

Acceso superior de cableado y conexiones. Cuatro modelos:
1  Acceso circular de Ø 80 mm con tapa embellecedora de poliestireno.
2  Sistema de acceso al cableado con sistema de apertura “Push-Latch”. Realizado en ABS. Incorpora sistema “Anti-Dust” que evita la acumulacion de polvo en 

la zona de cableado.
3  Sistema de acceso al cableado con marco inyectado en aluminio negro y tapa inyectada en Aluminio. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de 

la superficie entre 13 y 30 mm
4  Tapa de melamina del mismo acabado que la superficie. Cepillo de cerdas negras. Marco inyectado en Aluminio negro. Guías de aluminio para la regulación 

según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura completa en 180º mediante bisagras.

Un sistema integrado de electrificación que permite gestionar de forma efectiva el cableado y facilita la instalación.
Dispone de un sistema de módulos de telecanal que circula bajo las superficies de trabajo, a la que se accede por los accesos superiores de 
cableado que se instalan en las superficies de trabajo. 

Soporte CPU para modelos ATX y/o SLIM. Divisorias de sobremesa Subida de Cables de Poliestireno

OFERTA DE ACABADOS

melamina
Recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs. /m2, sobre tablero de partículas elaborado con certificación PEFC de 25 mm de grosor. Cantos 
de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Con elevada durabilidad y reciclable 100%

00 BLANCO 10 ROBLE

Complementos opcionales

07 CASTAÑO11 ACACIA 03 NEGRO ANTIHUELLA15 GRIS COCO

Sistemas de electrificación

14 FRESNO

OFERTA DE ACABADOS (melamina 25 mm)

Acacia

Acacia

Castaño Fresno Blanco

Castaño

Gris Coco Roble

Fresno

Negro Antihuella

Negro Antihuella
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